さ部のを称 


•本製品前面 


①- 

⑥- 

⑤- 


参本製品背面 


香号 

名称 

① 

LAN ランプ 

② 

Internet ランプ 

③ 

Wireless ランプ 

④ 

USB ランプ 

⑥ 

WPS ランプ 

⑧ 

Power ランプ 

⑦ 

Reset ボタン 

⑧ 

Router / AP 切替スイ 、ソチ 

⑨ 

WPS ボタン 

⑩ 

LAN ポート 

⑩ 

Internet ホート 

⑩ 

電源コネクタ 

⑩ 

USB ポート 


手順の確認 


♦本製品の接続やインターネットの設定は、 rSTEPI 」、 
rSTEP 2 J で巧い ます。 

•インターネット接続した本製品と、パソコンやゲーム 
機などと無線接続する設定は、 「 STEP 3」 で巧います。 


準備しよ 

感 


政 / E しよつ 


無線 LAN を 

鼓ぶレよ V 




アイコンの説明 




巧 


:操作上の ポイントを 示しています。 


〇 


:操作上のミ主意を示してしなす。 


囚 


:付属 CD - ROM のユーザーズ•マニュアルの参照箇所を示しています。 
詳しくは本紙裏面の r ユーザーズ-マニュアルの見方」を参照してください。 



準備しよう 


はじめに「プラネックスネットワーク-マネージャ」を使うための準備をします。次の手順を行ってください。 

〇 モデムの電源をオフにします。 


〇 


Yahoo ! B 目回線や CATV 回線をお使いのち 
は、配線を行う前にモデムの電源を30分ほど 
切った状態じしておいてください。 



百 パソコンの電源をオフじします 

回 


本製品背面の Router / AP 切替 
スイ、ソチを 「 Router 」 側じします。 


「 Router 」 じします >115 


( fi ) Rf 


凸 


ケーブル回線でインターネットに接続するとき 


本製品の Internet ポートと、モデムの LAN ポートを LAN ケー 
ブルで接続します。 


翊 


|©|* 


咕 



y 3) 

^ Internet / 


USB データ通信アダプタでインターネットに接続するとき 


本製品の USB ポートと、 USB データ通信アダプタを US 目ケ- 
ブルで接続します。 


腰 


y 3) 

Internet J 


回 


本製品の LAN ポート （1 〜4のいずれか）と、パソコンの 


LAN ポートを LAN ヶーブルで接続します。 


巧 



ケーブル回線でインターネットに接続す 


モデムの電源をオン(こします。 


□ 


USB データ通信アダプタでインターネットに接続するとき 


そのまま〇へ進んでください。 

付属の AC アダプタを本製品とコンセントじつなぎます。 

※本製品前面の 「 Power 」 ランプが点のします。 

※モデムと接続しているときは、 「 Internet 」 ランプが点のします。 

《 USB データ通信アダプタと接続しているときは、 「 USB 」 ランプが点のします。 
※ランプが点 W して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 



ひ峰 

四 

国 ) 

ィつ1 



巧 


お手元 I こ必要なものを用意します。 
□ プ□バイダなどの接続資料 


□ 本製品付属の CD-ROM 


/のかかか y / 
I Pass が XXX I 






Windows Vista / XP / 2000 、 Mac OS X 1 0.5/10.4 対応 


CQW-M R 500 


6 く 6 く！かんたん設定ガイド 




Version : CQW - MR 500 Q に- A V 1 


※本製品を使用するときは、はじめに本紙でご紹。する設定手順を巧ってください。また、設定に使用する「プラネックスネットワーク•マネージャ」は 、 Windows Vis ね/ XP ( SP 21：> Lb )/ 2000 ( SP 41：> i 上 )、 Mac OS X 10.4.11 以上の OS で動作しまう 


同捆物の確認 




•パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 

※パ、ソケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 

□ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙） □ 安全に関する説明書/保証書 


□ CQW - MR 500( 本製品） □ AC アダプタ 


I 巧—. ¥ lr : 


:‘靈是 

; •お!_1こ再 


變， 


□ LAN ケーブル 

み 


□ CD-ROM 

(ソフトウェア&マニュアル） 


□ 


み 

□ USB 延長ケーブル 







③⑥③ ⑩ ⑩ ® ® 


⑥ 





受定しよう 


「プラネックスネットワーク-マネージャ」を使ってインターネット接続の設定をします。次の手順を行ってください C 


〇 


パソコンの電源をオン(こし、付属の 
CD - ROM をパソコンの CD/DVD 
ドライブ(こセットします。 





〇 

巧 


〇 


本手順を行う前こ、必ずお使いのモデムが起動していることを確認してください。モデムが起 
動していないが態で本設定を行っても、インターネットに接続ができません。 


プログラムのインス I — ル/実行 


* 発け元はおちされて ( 


鶴せん 


全胜のスブシヨン 


Windows Vista をお使いのとき 

-「自動再生」画面が表示されたときは、 
rAutoLoader . exe の実行」をクリ、ソクします。 

-「ユーザーアカウント制御」画面が表示され 
たときは、[許可をクリックしまず。 

お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、 rhttp://www.planex.co.jp/support/ 
download/router/cqw-mr 500 .shtmU より「プラネックスネ ッ トワーク-マネー ジャ」 をダウ 
ン□ー ドしてください。 


百 


[インストール開始]をクリックします。^口 A 



^ソクスお品た3□ヴ 

t ツクス »a のご*巧てす。 

た5□ヴの MH には 


7力っィー’ィンタ- 


McAfee 


回 


凸 


旦 


[同意する] をクリックします。 

この画面が表示されないときは、 
回(こ移ります。 

[完了] をクリックします。 


本リフトウェアおよび化の.括綱よ、そのま宇の:!犬態で、。、つ瑕協ぞ巧 


(〔同ま35 3) キ 


「プラネックスネットワーク.マネー 
ジャ」が起動し、自動的に機器を橫 
索します。 


巧 


’警告画面が表示されたときは、 [ブ□ックを解 
除する] をクリックしてください。 

※画面の後ろに隠れていることがあります 
ので、ごを意ください。 


• Windows たキュリティのき要な乾 


證潑駕薇!！ fg 欺就驳械铅诚顯顯經 


食 


C：¥program files か lanex net 
J けりが私トワ-ク 


a 


•本製品が検出されないときは、セキュリティソフトを一時的に停止じしてください。 

- P の画面が起動しないときは、デスクトップ上の!■プラネックスネ、ソトワーク•マネージャ」の 
アイコンをタブルクリックしてください。 


巧 


□ 


本製品のアイコンをクリックします。 


<^ PLAN€X 


巧 C を巧ラ eiiiss がレてください 


ケーブル回線で接続 


「ケーブル回線で接続する」 をクリッ 

クし、画面の説明じしたがってイン 
ターネット接続の設定を行います。 
そのまま0じ進みます。 


USB データ通信アダプタで接続 


「モバイル端末で接続する」 をクリツ 

クし、ちの 「 USB データ通信アダプ 
夕を設定するとき」じ進みます。 


应 PLANEX 


ケーブル回線で接続するとき) 

/ M CQW-MR50。 



US 己データ通信アダプタで 
接続するとき 


巧 


「ネットワークの場所の設赴画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリック 
してください。 


巧 


巧 


ちの画面が表示された6設定は終 
了です。 

[テストする]をクリックし、弊社の 
ホームページが表示することを確 
認、します。 

画面を閉じます。 




I 巧アドレス 192.16< 

MU7 ドレス 

义 

mmAH 


い卜 tWIK 了け 
>でくださが* 


ユーザ名とパスワードの入力画面がま示されたら 


操作中(こ次の画面が表示されたときじは、お手元に用意したプ日 
バイダなどの接続資料を参照いただき、次の操作を行ってください。 

① プ□バイダ指定の ユーザ ID を半角 
英数字で入力します。 

(例： abc 123@ xyz . ne . jp ) 

※ユーザ ID は、□グイン名や接続ユーザ名などと呼ぶ 
ときちあ U ます。 

《 NTT 回線をご使用のお客様は、ユーザ名が 
aaa @ bbb . ccc といった@ (アットマーク）降もす 
ベてご入力ください。 

② プ□バイダ指定の パ スワードを半角英数字で入力します。 

(例： abcDEF 123) 

※入力時に「パスワードを表示する」をチェックすると、パスワードを確認することができます。 

③ [設定ずる] をクリックし、回に進みます。 



USB データ通信アダプタを設定するとき 


お手元に用意したプ□バイダなどの接続資料を参照いただき、次 
の操作を行ってください。 


@①ユーザー名じ 「 admin 」 を、 
パスワード I こ 「 password 」 

を入力します。 

③ [ OK ] をクリックします。 


雪安占のおお字主おた雜經ゴ親装臟盛をで掛言 


立ーザ-を(ぶ： 
バスワイ(む 


町 


① 




1 0 K I 


( b ) 【本製品に登録されている接続プランを選ぶとき】 


〇 


接続プランの初期設定が「イーモバイルパケット通 
信」に設定されてしぶため、イーモバイルの通信アダプ 
夕を接続すると、ちのように接続されていることがあ 
ります。そのときは、そのまま0じ進んでください。 



巧 I Connectedly 



①「標準の接続先を使用」を選びます。 

③お使いの USB データ通信ア 
ダプタ(こ合わせて、該当する 
プランを選びます。 

本製品にはじ(下のプランが登録されています。 

- DoCoMo FOMA ( mopera ) ノ巧■、ソト通信 
- DoCoMo FOMA ( mopera ) 64 k 通信 
• au WIN ( au . NET ) パケット通信 
- SoftBank 3 G パケット通信 
- SoftBank 3 G 64 k 通信 
-イーモバイルパケット通信 

※上記に該当するプランがないときは、 J ： U 下の【手動で設定するとき】より手動設定してください。 
※パケットの量やインターネットご利用時間によって料金が発生するものもあります。 

インターネットじ接続しないときは、[切断]ボタンをクリックして、接続を切断してください。 

③[適用] をクリックします。 

【手動で設定するとき】 

① 「接続先を指定する」 を選びます。 

③じ(下の情報を入力します。 

-アクセスポイントの電話蕃号 
例）0570123456##64 
-ューザ ID 
-パスワード 
-パスワードの確認 

③[適用] をクリックします。 

© 「設定の保热こぶ功しました」と表示されるので、随麻をク 
リックし、本製品を再起動します。 

( d ) [ OK ] をクリックし、画面を閉じたあと、0じ進みます。 

一 《1〜2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 


皆 



r I I ^ miJI 
I 織 ■切断 mm 


接続先に APN (アクセスポイント名）の登録が必要な USB データ通信アダプタを設定するときは、「インタ 
-ネット接続ちま」- rUSB データ通信アダプタと接続するとき」 - KTEPS .インターネット接続の設定」を参 
照してください。 


巧 


「プラネックスネ、ソトワーク-マネージヤ」を再度起動するときは、デスクトップ上にあるちの 
アイコンをダブルクリックし^^の0の手順か6行ってください。 



辟がィ么公巧啤替まを了御 

[無線 L な N み設定をすぶどきは!^^進ん夕乏たさい3 




























































































































































































































































































































































































無線 LAN を設定しよう 


ここでは無線 LAN の接続方まをご紹介します。接続の前には必ず本製品を使ってインターネットじ接続できてしぶことをご確認ください。 
また、本製品の工場化荷時のセ丰ュリてィ設定は、下記の「本製品の初期設定(こつし"'て」を参照してください。 


A 


f WPS ボタンで無線子機と接続 


ニンテンド ー DS と接続 


PSP と接続 


〇 本製品背面の WPS ボタンを4秒じ I 上9秒じ ( 
内押して離します。 

に分 W 内に次の手順を行ってください。） 


0 - WPS ボタンを10秒上押すと WPS ランプが 点 
のし、 別の機能じなりますのでご'ミ主意ください。 

-間違って WPS ランプが 点の したときは、ランプ 
が消えたあと再度実行してください。 


本製品背面 


善 Reset 

H 21 

置 



© 無線子機の WPS ボタンを押して、接続します。 

何も操作せずに、30秒〜3分ほどお待ちください。 

0 その他の WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定 
を行うときは、口ーザーズ.マニュアル」-「無線 LAN の 
設定」一「ボタンを使って簡単に無線 LAN 設定する 
( WPS 設定)」を参照して設定してください。 


パソコンと接続 


〇 


G 

© 


タスクトレイの「ネットワーク」アイコンをクリツ 
クします。 


|幽1 


13:12 


「ネットワークに接続」をクリックします。 


ネゴトつ一々:こ悼!宗 


「接続するネットワークを選択します 」から 
rplanexuserj を選び、醋続]をクリックします。 


ft plonexuser 

-1 口 

セキュリティの aiEtfsa なネリトヮ-ク ，础：| 


t キユリテイの設定がち巧な不ットワーク ,,511 

セキユリテイの設定がち巧でないキジトフーク 


巧篇ま たは本 か卜 "7 —クホ f "jLh アかプI，を； 

丕ジ K つー ク户巧右わ >ノ■夕ーホ田ホモす 


レ搬脚 - J)：! 


〇 


WEP キーを入力し、[接続]をクリックします。 
《 WEP キーは、じ(下の「本製品の初期設定につ 



〇 Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテ 
ンド ー DS Lite / DS じ挿し込み、電源を ON じ 
してゲームソフトを起動します。 

© rWi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。 
※ゲームソフトじより異なりますが、 「 Wi - Fi 」 ま 
たは 「 Wi - Fi せってい」ボタンで表示されます。 



〇 「接続先1〜3」の中か6、「未設定 」のちのを 
一つタッチします。 


[ W 

i-Fi 巧統ホおが 

(产 i 毒課 

おおたホ W 

そ投定 

卜叫 

そお定 

しををスが J 

1 狂 ミク じ :^' 

或さ クバ:^;^: 



〇 


「アクセスポイントを檢熱をタッチします。 


r 巧巧先 1 J の設定 



© 


検索結果から rplanexuserj をタッチします。 



\ ち巧を 


pi anexuser 

し^~1 

遵0 

1— 



1 



O WEP キーを入力し、ほ旌」をタッチします。 

《 WEP キーは、じ(下の「本製品の初期設定につ 
いて」を参照、して<ださい。 


〇 「この内容で保をします。よろしいですか？」と 
表示されるので、「はい」をタッチします。 

© 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始し 
ます。」と表示されるので、「はしりをタッチします。 

© 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設 
定は完了です。 


〇 

e 

© 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイ 
、ソチを ON にします。 

ホームメニューの「設定」一「ネットワーク設定」 
を選びます。 



r 新しい接続の作成」を選びます。 


「検索する」を選び、 SSID の一覧を表示します。 



-覧から rplanexuserj を選び、〇ボタンを押し、 
ち方向キーを押して次の画面へ進みます。 


ワイヤレス LAN セキュリティ設定から 「 WEP 」 
を選びます。 



WEP キーを入力し、も方向キーを押して次の画面 
へ進みます。 

《 WEP キーは、じ(下の r 本製品の初期設定につ 
いて」を参照してください。 

アドレス設定から「かんたん」を選び、ち方向キー 
を押して次の画面へ進みます。 



© 接続名に任意の名前を入力し、ちち向キーを押し 
て次の画面へ進んで設定の確認をします。 


© 確認ができたら、ちち向キーを押して次の画面 
へ進み、〇ボタンを押して設定内容を保をします。 

© 「接続テストをする」が表示されたら 0 ボタンを巧し、 
インターネツト接続が確認できれば設定は終了です。 


© fplanexuser に正しく接続しました」と表示された 
ら、[閉じる]をクリックします。 

0 設定ちまがわからないときは、「無線 LAN の設定」 
-「ワイヤレス LAN 内蔵のパソコンで無線設定す 
る」を参照するか、お使いのパソコンの取扱説明書 
を参照してください。 




a •ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー 
DS じ付属してし巧取扱説明書を参照してください。 

0 . ニンテンド ー DSi 、 Wii の設定手順は、「ユーザーズ•マニ 
ュアル」-「無線 LAN の設定」-「ニンテンドー DS / DSi / 
Wii / PSP を設定する」を参照して設定してください。 



巧 


うまく接続できないときは 
• PSP のシステムソフトウェアが最新のものである 
か確認してください。 

•ホームメニューの r 設定」一 r 省電力設定」一「ワイ 
ヤレス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定し 
てみてください。 



ダウン□ードサイトについて 


a 「プラネックスネットワーク•マネージャ」や最新版のファームウエア、マニュアルを 
ダウン□-ドするときは、じ(下のサイトにアクセスしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / router / cqw - mr 500 .shtml 


XLink Kai のご案内 


0 XLink Kai とは、 PSP の無線 LAN 機能を利用し、インターネット経由で世界中 
のプレイヤーとゲームすることができるソフトウェアです。 

さらに詳しい情報は XLink Kai のホームページをご覧ください。 

http :// xlink . planex . co . jp / 




本製品の初期設定について 


ネットワーク名 （ SSID ) 

planexuser 

WEP キー 

本製品底面に あるラベル内の 「WEP Key 」 を確認してください。 

ネットワーク認証 

共有丰一 


I Node IU LAN : 

※ 初期設定の WEP キーは半ち英数の 

13 文字となります。 

《 WEP 丰一は製品ごとに異なります。 

R WEP Key: ] 

データの 暗号化 

WEP (128Bit) 

キーの インデックス 

1 

\ SSID : Dianexuser 


□クイン ID 

admin 

パスヮード 

password 

IP アドレス 

192.168.1.1 ( ル — タモ — ド） 

192,1 68. 1 .250 ( アクセスポイントモ - ド ） 




困ったとさは 




ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解み方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、付属 
CD - ROM の 「ユー ザ ー ズ.マニュアル」を参照してくださし、 「ユー ザ ー ズ.マニュアル」の参照方まは、 i ソ下の 「ユー ザ ー ズ*マニュアルの見方」 
を参照して < ださい。 


,「プラネックスネットワーク-マネージャ」で設定できないとき ^I Mac 0 S X で「プラネックスネットワ-ク • 7：トジャ」を使うには, 


「プラネックスネットワーク-マネージャ」で機器が檢化されないときや、エラー画面が表示され 
たときじは、次の項目をご確認ください。 


Mac OS X をお使いのお客様は、次の手順を行って「プラネックスネットワーク-マネージヤ」 
をパソコンにインストールしてください。 


•機器が正しく接続されているかどうか確認してください。 

ケーブルが正しい場所に接続されていることを、 GD の「準備しよう」を参照して確認してく 
ださい。 


D 本紙表面のの手順を行しなす。 

百パソコンの電源をオンにし、付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブじセットし 
ます。 


• Router / AP 切替スイッチが適切な場所に入っているか 
どうか確認してください。 

スイッチが適切な場所に入っていることを、も國を参照 
してる在認してください。 


參 R 

曰:: 


本製品背面 




スイッチが 
「 Router 」 側 


鲁パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。 

設定するときじは、パソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 
パソコンの IP アドレスの設定方法は、「インターネット接続方法」一 r ブ□-ドバンドルー 
夕として使用ずるとき」一 rsTEP 2. ネットワークの設定」を参照してください。 


•各画面上の操作を確実に行ってからボタンをクリックしてください。 

ケーブルや AC アダプタの接続は、確実に接続されたことを確認してください。また、本製 
品の電源を入れたときは、2分前後お待ちいただいてか6操作してください。 


回 CD - ROM アイコンをダブルクリックして開き、 「 mac 」 フォルダの中の 「PLANEX 
Network Manager (. dmg )」 をダブルクリックします。 

凸デスクトップに表示される rPLANEX Network Manager ] をダブルクリックして開き、 
「Adobe AIR Installer ] をダブルクリックします。 


議 

Adobe AIR Installer 


ダブルクリックします。 


※すでに 「Adobe AIR 」 がインストールされているときは手順凸にお進みください。 
※ダイア□グボックスが表示されたときは、[開 <] をクリックします。 


•セキュリティソフトウェアを停止してください。 

セキュリティソフトウェアご利用中で、本紙を使って設定を行われているときは、一時停止また 
は一時的にアンインストールしてください。一時停止またはアンインストールじついては、セ 
丰ュリティソフトウェアの取扱説明書を参照くださしん 

•ネットワーク-マネージャが止まったり、エラーがでたときは以下より設定してください。 

WEB 設定画面より設定を行しなす。詳しい設定方法は「インターネット接続方法」-「ブ 
□-ドバンドルータとして使用するとき」を参照してください。 


インターネットにつながらないとき 


インターネットにつながらないときは、次の項目をご確認ください。 


百 「Adobe AIR 設定」が表示されますので、[同意する]をクリックします。 

※パスワードを入力する画面が表示されたら、□グインしているユーザをとパスワードを入 
力して [0 K ] をクリックします。 

回インストールが完了したら、[完了]をクリックします。 

□ デスクトップの 「PLANEX Network Manager 」 を開き 、 rPLANEX Network 
Manager (•か g )」 をダブルクリックします。 


こダブルクリックします。 




♦ 

PLANEX Network Manager 


•正しいユーザ名-パスワードが入力されているか確認してください。 

設定中に「ユーザ ID 」 と「パスワード」を入力する手順を行ったときは、正しいユーザを- 
パスワードが入力されているか確認してください。 

• USB データ通信アダプタを使用するときに、接続先 ( APN ) の設定を巧うことがあります。 

インターネット接続を行うにあたり通信機器によっては、接続先 （ APN ) の設定を行うことが 
あります。「インターネット接続方法」一 rUSB データ通信アダプタと接続するとき」一に TEP 3 
インターネット接続の設定」の手順を参考にして頂くか、通信機器の取扱説明書をご覧ください。 


参ケーブルテレビや VDSL モデム筹をご利用のとき 

ご利用の環境（ケーブルテレビや VDSL モデム等）で、インターネット接続ができなかった 
ときは、 「 http :// www . planex . co . jp / pnm /」 を参照いただき、設定方まをご確認ください。 

•電源を再投入してください。 

すべての機器の電源をオフじし、30分〜1時間ほど経ってから「インターネット接続 
^方法」一「ブ□-ドバンドルータとして使用するとき」一に TEP 1. 機器の接続」の手順に 
したがって、電源を再投入してください。 

•本製品をネリ期化して < ださい。 

本製品背面の Reset ボタンを使って、本製品を初期化します。手順は次のとおりです。 


□ インストーラが起動しますので、画面の指示にしたがってインストールします。 

回インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。 

EE 「アプリケーシヨン」フォルダを開き、「プラネックスネ、ソトワーク•マネージヤ」をダブル 
クリックします。 



ダブルクリックします。 


田「プラネックスネットワーク*マネージャ」が起動したら、本紙表面の (2) の 0 から設定 
してください。 



ユーサーブ•マニュアルの見方 



1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. Reset ボタンを10秒じ(上押します。 

3. 「 Power 」 ランプが点滅したら、 Reset ボタンから離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、本紙の^からの手順を最初から行ってください。また 、 Reset 
ボタンや LED の位置および名称は本紙表面の「各部のを称」をご参照ください。 


無線 LAN でインターネットにつながらないとき 


•本製品と子機（パソコンなど）との間に距離があったり、障害物があるときは、障害物が無 
い所で、本製品に近づいて、再度接続を行ってください。 

•電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レン 
ジから離れて接続してください。 

•無線 LAN アダプタが搭載のパソコンで、無線 LAN スイ、ソチがオフになっているときは、才 
ンにしてください。 


因 


その他 


アクセスポイントモードでインターネット接続をするときは、「インターネット接続方法」一 
「アクセスポイントとして使用するとき」を参照して設定してください。 


※お使いのレンタル機器 ( ADSL モデムや回線終端装置など）についてわか6ないことがある 
ときは、その取扱説明書の記載を確認するか、その機器のお問合せ窓□へお問合せください。 

※本製品を使ってインターネットじ接続するときは、プ□バイダなどから提供されているインタ 
ーネット接続ツールは必要ありませんので、お使いのパソコンにインストールしないでください。 

前に購入した有線ブ □- ドバンドルータを現在設置されているお客樹ま、その有線ブ□-ド 
バンドルータを取り外して、本製品と入れ替えていただくことをお勧めします。 


本紙より詳細な設定をしたいときは、付属 CD - ROM 内のュ ー- 
-ズ. マニュアルをご覧ください。 


□ パソコンの CD / DVD ドライブ(こ付属の CD - ROM を 
セットし、[マニュアルを読む]をクリックします。 


巧 


ま示されないときは 

「マイコンピュータ」ほたは「コンピュータ」）か6 CD - ROM の 
中を表示し、 「 AutoLoacler . exe 」 アイコンをダブルクリックします。 

Mac をご使用のとさは 

デスクトップに表示された CD - ROM アイコンをダブルクリックして 
CD - ROM の中を表示し、 「 index 」 アイコンをダブルクリックする 
と「ユーザーズ.マニュアル」が表示されまず。 


百 


ユーザーズ.マニュアルが表爪されます0 


参プラネックス〕ミュニケーション; CPLANEXC 0 MMUN に ATI 0 NS 肤プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

♦ Mac 肤 Apple Inc . の登録商標です。 

参ニンテンド ー DS • ニンテンドー DSLite は、任天堂の登録商標です。 

参ニンテンドー Wi - Fi コネクション . Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

♦ PSP ® ヴレイステーション.ポータブル」は株式会社ソニー.コンピュータエンタテインメントの商品です。ロレイステーション」 
および 「 PSP 」 は同社の登録商標です。 

•その他、記载されている会社る、商品るは各社の商標または登録商標です。 

♦ ごま意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 


DA 0 90807 - CQW - MR 500 _Q に -A 









































































































































































































































































